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Modulabmessungen ARRES 2.0
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Abbildung eines Standardmoduls
(Blindmodule sowie Schneefang-Blindmodule sind optisch abweichend)
| Lange (1) | Breite (B)

Standardmodule
Economy 1612 mm 878 mm
Economy L 1682 mm 1061 mm
Economy LT 1682 mm 1061 mm
Premium SW L 1708 mm 1072 mm

Blindmodule
Blindmodul Economy 1612 mm 878 mm
Blindmodul Economy L 1682 mm 1061 mMm
Blindmodul Economy LT 1682 mm 1061 mMm
Blindmodul Premium SW L 1708 mm 1072 mm

Schneefang-Blindmodule
Schneefang Economy 1612 mm 476 mm
Schneefang Economy L 1682 mm 476 mm
Schneefang Economy LT 1682 mm 476 mm
Schneefang Premium SW L 1708 mm 476 mm
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Berechnung Anlagenabmessungen anhand der Modulmasse

Vertikale Richtung:

Zur Berechnung der Gesamtanlagenhdhe wird empfohlen die Modulbreiten (B) in vertikaler
Richtung aufzuaddieren und die Uberlappungen abzuziehen.

Beispiel 1:

Anlage mit 5 Modulen Premium SW L libereinander.
5 x Modulbreite SW L Modul — 4 x vertikale Uberlappung

5 X 1072Mm — 4 X 79mMm = 5044mm

Beispiel 2:

Bei einer Anlage mit Schneefang und 5 Economy L Modulen libereinander ergibt sich die
Gesamthohe wie folgt:

5 x Modulbreite Economy L Modul + 1 x Breite Schneefangblindmodul — 5 x vertikale
Uberlappung:

5 X 1061Mm +1 X 476mm —5 x 79mm = 5§386mm
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Horizontale Richtung:

Die Horizontale Gesamtbreite der Anlage ergibt sich aus der Summe der Modullangen
abziiglich der seitlichen Uberlappungen von 7mm.

Gesamtanlagenbreite = Anzahl Module x Modullange (L) - (Anzahl Module - 1) x 7mm horizontale Uberlappung
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Eine Beispielanlage mit 10 Modulen Economy L hat folgende rechnerische Gesamtbreite:

10 x Modullange Economy L Modul — g x horizontale Uberlappung:

10 X 1061MmM — g X 7mm = 10547mm
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Rastermasse Querlattung ARRES 2.0

Das von der Modulgrosse abhangige Rastermass der Querlattungen entspricht der Modulbreite
B abzuglich 79mm.

X=B-79mm

Economy X =799 mm
Economy L X =982 mm
Economy LT x =982 mm
Premium SW L X =993 mm
Schneefangmodule 397 mm

Die Querlattung sollte mindestens 30 - gomm stark sein und eine Breite von mindestens 8o —
10omm aufweisen. Ebenfalls wird fiir eine gute Hinterliiftung der Anlage empfohlen die
Konterlattung mit einem Kantholz mit mindestens somm Starke zu wahlen. Die Breite sollte
der des Sparrens entsprechen.
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Mogliche Blechanschliisse zur Einfassung der Anlage

Wenn moglich sollten zur Installation Aluminium-Bleche anthrazit verwendet werden.
Gegebenenfalls kann die Auswahl des falschen Materials zur Kontaktkorrosion und damit im
unglinstigsten Fall zur Beeintrachtigung der Dichtheit des Gesamtsystems fiihren.

Wichtig ist auch eine ausreichende Entliiftung am First, (zum Beispiel iber ein weiteres Lochblech) damit
die Stauwarme hinter den Modulen abgeleitet werden kann.

Nachfolgend sollen Beispiele moglicher Blechanschliisse gezeigt werden:

Seitlicher Abschluss

LI
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077277777777

Abschluss Traufe

Abschluss unten: (Entwasserung des Unterdaches direkt in die Dachrinne)
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Abschluss First

14

First | 1:5

Bei Welleternit oder keinem Platz beim First kann die Entliiftung auch auf der Nordseite eingerichtet
werden.

Zum Beispiel so:
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Hier noch eine Losung mit einem spezielleren Blechabschluss (Blechfirst):

ARES



Hinweise zum Unterdach:

- Die Entwiésserung des Unterdaches sollte stets direkt in die Dachrinne erfolgen (zum Beispiel
Uber ein Lochblech wie in der Abbildung unter ,Anschluss Traufe“ gezeigt. So kann
Kondenswasser oder Triebschnee (Tauwasser) ebenfalls in die Dachrinne abgeleitet werden.

- Essollte eine Folie eingesetzt werden mit mindestens BKZ 4.1 (z.B. Stamisol Pack 500)
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